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            5.  РАЗРАБОТКА ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ

            ПО РЕМОНТУ ДИСКОВОДОВ.

   В данной главе приведены специфические неисправности, выделены симптом, вид отказа, возможная причина и метод восстановления. Эта информация составлена по принципу инструкции пошагового поиска неисправностей, иллюстрирована блок-схемами и диаграммой размещения микросхем на плате, способствующей легкой замене элементов.

   Если какой-либо из шагов покажется вам слишком сложным, остановитесь и обратитесь за помощью в Центр технического обслуживания.

  Примечания: 

1. Некоторые способы поиска неисправностей могут потребовать пайки. Если вы не имеете навыков в пайке, делайте все что предусмотрено до нее, а затем проконсультируйтесь в местном отделении Центра обслуживания.

2. Выпаивание и впаивание на генплате IBM PC может аннулировать вашу   гарантию.
 Неисправности, которые возникают в НГМД, могут приводить к различного рода ошибкам при работе системы (табл. 5) [13-18].

                                                                                                   Таблица 5

             Системные ошибки связанные с дисководом

      Код                         Вероятная причина ошибки                   

      601            Неисправна дискета или интерфейс дисковода              

                      (адаптер, кабель, дисковод А).                            

      606            Неисправность в конструкции дисковода или в плате       

                       адаптера.                                                  

      607             Дисковод защищен от записи, диск неправильно вставлен,  

                        плохой переключатель защиты диска от записи, неисправность 

                        в аналоговой плате дисковода.                              

      608             Диск не исправен.                                       

    611-613       Неисправность в кабеле данных дисковода или на плате    

                       адаптера дисковода.                                        

    621-626       Неисправность в конструкции дисковода.                  

              5.1.  ОДИН ДИСКОВОД НЕ ЧИТАЕТ С ДИСКЕТЫ.

                                                                                                           Таблица 5.11

   Причины неисправности «Один дисковод не читает с дискеты»

	        Проблема
	Возможная причина
	   Метод устранения

	 Данные не приходят с диска

 Читающая головка не читает

 Данные не выходят из дисковода

 Плохой элемент на аналоговой плате
	 Плохой диск

 Плохие данные на диске

 Диск плохо установлен

 Плохая головка

 Плохой кабель или плохо подключен

 Плохой чип 74S38 (1)

  То же 221 (5Е)

       74LS86 (5D)

       74LS74 (5С)

          311  (5В)

          592  (4А)

          733  (3А)
	 Замените диск

 Попробуйте с другого диска

 Вставьте заново

 Запросите сервисный центр о замене головки

 Вставьте заново или замените

 Замените и проверьте

          То же




Задействованная цепь
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                         Рис. 5.1. Схема чтения дисковода

                                                                                                        Таблица 5.12 

          Общие сведения о микросхемах используемых в схеме (рис.5.1)     

	Обозначение чипа
	Описание
	Расположение 

на схеме

	221

311

592

733

74S38

74LS74

74LS86
	 Четыре аналоговых ключа с защелками

 Линейный компаратор

 Линейный радиочастотный усилитель

 Линейный видеоусилитель

 Четыре двухвходовые буфера 

 «И-НЕ»

 Два D- триггера

 Четыре двухвходовые вентиля

«иск. ИЛИ»
	5E

5B

4A

3A

1F

5C

5D




5.1.1. Алгоритм поиска неисправности «Один дисковод не читает с                                 дискеты».






   5.1.2. Программа поиска неисправности «Один дисковод не читает с   дискеты»

DECLARE SUB RAMKA ()

REM ПРОГАММА НГМД
CALL RAMKA

COLOR 10, 9

LOCATE 2, 12: PRINT "Поиск неисправности накопителя на гибких магнитных дисках"

COLOR 15, 9

LOCATE 4, 11: PRINT " Осторожно откройте защелку дисковода."

LOCATE 5, 11: PRINT " Вытащите и снова вставьте диск."

LOCATE 6, 11: PRINT " Медленно закройте защелку."

LOCATE 8, 6: PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

100 LOCATE 9, 4: INPUT " введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 150

IF A = 2 THEN GOTO 101 ELSE GOTO 100

101 LOCATE 11, 11: PRINT " Вытащите диск и попробуйте другой."

LOCATE 12, 11: PRINT " После установки другого диска плавно"

LOCATE 13, 11: PRINT " закройте защелку дисковода."

LOCATE 15, 6: PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

102 LOCATE 16, 4: INPUT " введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 160

IF A = 2 THEN GOTO 103 ELSE GOTO 102

103 CLS

CALL RAMKA

LOCATE 2, 11: PRINT " Выключите питание."

LOCATE 3, 11: PRINT " Запишите, что делала система в момент возникновения ошибки"

LOCATE 4, 11: PRINT " Откройте крышку системного блока, коснитесь верха блока питания,"

LOCATE 5, 11: PRINT " отсоедините шнур питания."

LOCATE 6, 11: PRINT " Отсоедините кабели от аналоговой платы и платы адаптера,"

LOCATE 7, 11: PRINT " почистите контакты на разъемах и снова присоедините кабели."

LOCATE 8, 11: PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте."

LOCATE 10, 6: PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

104 LOCATE 11, 4: INPUT " введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 150

IF A = 2 THEN GOTO 105 ELSE GOTO 104
105 LOCATE 13, 6: PRINT " Укажите неисправный дисковод:"

106 LOCATE 14, 5: INPUT " если А: введите 1,  если В: введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 108

IF A = 2 THEN GOTO 110 ELSE GOTO 106

108 CLS

CALL RAMKA

LOCATE 6, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания."

LOCATE 7, 11: PRINT " Поменяйте местами переключатели дисководов 

А и В,"

LOCATE 8, 11: PRINT " переставьте блок резисторов с дисковода В на дисковод А"

LOCATE 9, 11: PRINT " (сделайте дисковод В доступным, как дисковод А)"

LOCATE 10, 11: PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 12, 6: PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

109 LOCATE 13, 4: INPUT " введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 2 THEN GOTO 170

IF A = 1 THEN GOTO 110 ELSE GOTO 109

110 LOCATE 15, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания."

LOCATE 16, 11: PRINT " Поменяйте кабели двух дисководов"

LOCATE 17, 11: PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 19, 6: PRINT " Если система грузится:"

111 LOCATE 20, 4: INPUT " введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 180

IF A = 2 THEN GOTO 112 ELSE GOTO 111

112 CLS

CALL RAMKA

LOCATE 2, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

COLOR 14, 9

LOCATE 3, 11: PRINT " ВЫВОД: неработающий дисковод неисправен."

COLOR 15, 9

LOCATE 4, 11: PRINT " Возвратите блок резисторов и перемычки"

LOCATE 5, 11: PRINT " в исходное состояние"

LOCATE 6, 11: PRINT " Поиск неисправности в плохом дисководе"

LOCATE 7, 11: PRINT " Замените микросхему 74S38 (1F) на аналоговой плате дисковода"

LOCATE 8, 11: PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 10, 6: PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

113 LOCATE 11, 4: INPUT " введите 1,  иначе введите 2: ", A
IF A = 1 THEN GOTO 150

IF A = 2 THEN GOTO 114 ELSE GOTO 113

114 LOCATE 13, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 14, 11: PRINT " Замените микросхему 221 (5Е) на аналоговой плате дисковода"

LOCATE 15, 11: PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 17, 6: PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

115 LOCATE 18, 4: INPUT " введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 150

IF A = 2 THEN GOTO 116 ELSE GOTO 115

116 CLS

CALL RAMKA

PRINT

LOCATE 2, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 3, 11: PRINT " Замените микросхему 74LS86 (5D) на аналоговой плате дисковода"

LOCATE 4, 11: PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 6, 6: PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

117 LOCATE 7, 4: INPUT " введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 150

IF A = 2 THEN GOTO 118 ELSE GOTO 117

118 LOCATE 9, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 10, 11: PRINT " Замените микросхему 74LS74 (5C) на аналоговой плате дисковода"

LOCATE 11, 11: PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 13, 6: PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

119 LOCATE 14, 4: INPUT " введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 150

IF A = 2 THEN GOTO 120 ELSE GOTO 119

120 LOCATE 16, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 17, 11: PRINT " Замените микросхему 311 (5B) на аналоговой плате дисковода"

LOCATE 18, 11: PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 20, 6: PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках 
работает:"

121 LOCATE 21, 4: INPUT " введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 150

IF A = 2 THEN GOTO 122 ELSE GOTO 121

122 CLS

CALL RAMKA

LOCATE 2, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 3, 11: PRINT " Замените микросхему 592 (4A) на аналоговой плате дисковода"

LOCATE 4, 11: PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 6, 6: PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

123 LOCATE 7, 4: INPUT " введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 150

IF A = 2 THEN GOTO 124 ELSE GOTO 123

124 LOCATE 9, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 10, 11: PRINT " Замените микросхему 733 (3A) на аналоговой плате дисковода"

LOCATE 11, 11: PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 13, 6: PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

125 LOCATE 14, 4: INPUT " введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 150

IF A = 2 THEN GOTO 126 ELSE GOTO 125

126 LOCATE 16, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

COLOR 14, 9

LOCATE 17, 17: PRINT " ВЫВОД: плохое позиционирование головки"

COLOR 13, 9

LOCATE 18, 20: PRINT " РАБОТА ДЛЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА"

COLOR 14, 9

END

180 COLOR 10, 9: LOCATE 22, 14

PRINT " Поменяйте кабели и возвратитесь к нормальной работе"

COLOR 14, 9: END

160  COLOR 14, 9: LOCATE 22, 25

PRINT , " Старый диск плохой": END

170  COLOR 14, 9: LOCATE 22, 14

PRINT " Обратитесь к разделу ~Ни один из дисководов не читает.~": END

150 COLOR 10, 9: LOCATE 22, 24

PRINT " Возврат к нормальной работе"

COLOR 14, 9

SUB RAMKA

COLOR 15, 9: CLS : WIDTH 80, 25

LOCATE 1, 1: PRINT CHR$(201): LOCATE 1, 80: PRINT CHR$(187)

LOCATE 23, 1: PRINT CHR$(200): LOCATE 23, 80: PRINT CHR$(188)

LOCATE 1, 2: PRINT STRING$(78, CHR$(205))

LOCATE 23, 2: PRINT STRING$(78, CHR$(205))

FOR s = 2 TO 22

LOCATE s, 1: PRINT CHR$(186)

LOCATE s, 80: PRINT CHR$(186)

NEXT

END SUB

5.2.  НИ ОДИН ИЗ ДИСКОВОДОВ НЕ ЧИТАЕТ С ДИСКЕТЫ.

                                                                                                            Таблица 5.21

     Причины неисправности «Ни один из дисководов не читает с дискеты»

	      Проблема
	   Возможная причина
	   Метод устранения

	 Данные не приходят с диска

 Плохая микро-схема на плате адаптера


	 Плохой кабель или плохо вставлен разъем

 Плохой чип   

     74LS240 (U18) 

 То же 74LS161 (U23)

       74LS112 (U22)  

       74LS112 (U25)

        74LS02 (U26)

        73S153  (U24)

        МС4044 (U21)

        МС4024 (U20)

        74LS191 (U19)

   
	 Замените кабель или вставьте разъем 

 Замените и проверьте

 То же
                 


                                            Задействованная цепь














         Рис. 5.2. Схема для случая «Ни один из дисководов не читает»

                                                                                                              Таблица 5.22

       Общие сведения о микросхемах используемых в схеме (рис. 5.2)  

	Обозначение

чипа
	                 Описание
	   Расположение 

       на схеме

	      МС4024

      МС4044

      74LS02

      74LS112

      74S153

      74LS161

      74LS191

      74LS240 
	  Два мультивибратора, управляе-мых напряжением

 Фазочастотный детектор

 Четыре двухвходовые вентиля

«НЕ-ИЛИ»

 Два JK-триггера

 Два 4_>1 мультиплексора

 4-битный двоичный счетчик

 4-битный двоичный реверсивный счетчик с предустановкой 

 8 инвертирующих буферов с тремя состояниями на выходе
	           U20

           U21

           U26

       U22,U25

          U24

          U23

          U19

          U18


  5.2.1. Алгоритм поиска неисправности «Ни один из дисководов 

 не  читает с дискеты».





  5.2.2. Программа поиска неисправности  «Ни один из дисководов не читает с дискеты»

DECLARE SUB RAMKA ()

REM Программа НГМД2

CALL RAMKA

COLOR 10, 9

LOCATE 2, 14

PRINT " Поиск неисправности накопителя на гибких магнитных дисках"

COLOR 15, 9

LOCATE 4, 11

 PRINT " Выключите питание"

LOCATE 5, 11:

PRINT " Запишите, что делает система в момент возникновения ошибки"

LOCATE 6, 11
PRINT " Откройте крышку системного блока, коснитесь верха блока питания,"

LOCATE 7, 11 

PRINT " отсоедините шнур питания"

LOCATE 8, 11 

PRINT " Замените кабель от платы адаптера к дисководам"

LOCATE 9, 11 

PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 11, 6 

PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

200 LOCATE 12, 4: INPUT "  введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 250

IF A = 2 THEN GOTO 201 ELSE GOTO 200

201 LOCATE 14, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 15, 11 

PRINT " Замените микросхему 74LS240 (U18)"

LOCATE 16, 11 

PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 18, 6

PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

202 LOCATE 19, 4: INPUT "  введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 250

IF A = 2 THEN GOTO 203 ELSE GOTO 202

203 CLS

CALL RAMKA

LOCATE 2, 11 

PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 3, 11 

PRINT " Замените микросхему 74LS161 (U23)"

LOCATE 4, 11 

PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 6, 6 

PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

204 LOCATE 7, 4: INPUT "  введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 250

IF A = 2 THEN GOTO 205 ELSE GOTO 204

205 LOCATE 9, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 10, 11 

PRINT " Замените микросхему 74LS112 (U25)"

LOCATE 11, 11 

PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 13, 6 

PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

206 LOCATE 14, 4: INPUT "  введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 250

IF A = 2 THEN GOTO 207 ELSE GOTO 206

207 CLS

CALL RAMKA

LOCATE 2, 11 

PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 3, 11 

PRINT " Замените микросхему 74LS02 (U26)"

LOCATE 4, 11

PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 6, 6 

PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

208 LOCATE 7, 4: INPUT "  введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 250

IF A = 2 THEN GOTO 209 ELSE GOTO 208

209 LOCATE 9, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 10, 11 

PRINT " Замените микросхему 74LS153 (U24)"

LOCATE 11, 11 

PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 13, 6 

PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

210 LOCATE 14, 4: INPUT "  введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 250

IF A = 2 THEN GOTO 211 ELSE GOTO 210

211 CLS

CALL RAMKA

LOCATE 2, 11 

PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 3, 11 

PRINT " Замените микросхему MC4044 (U21)"

LOCATE 4, 11

PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 6, 6 

PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

212 LOCATE 7, 4: INPUT "  введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 250

IF A = 2 THEN GOTO 213 ELSE GOTO 212

213 LOCATE 9, 11: PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 10, 11 

PRINT " Замените микросхему MC4024 (U20)"

LOCATE 11, 11 

PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 13, 6 

PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

214 LOCATE 14, 4: INPUT "  введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 250

IF A = 2 THEN GOTO 215 ELSE GOTO 214

215 CLS

CALL RAMKA

LOCATE 2, 11 

PRINT " Выключите питание, отсоедините шнур питания"

LOCATE 3, 11 

PRINT " Замените микросхему 74LS191 (U19)"

LOCATE 4, 11 

PRINT " Присоедините шнур питания, включите и проверьте"

LOCATE 6, 6 

PRINT " Если накопитель на гибких магнитных дисках работает:"

216 LOCATE 7, 4: INPUT "  введите 1,  иначе введите 2: ", A

IF A = 1 THEN GOTO 250

IF A = 2 THEN GOTO 217 ELSE GOTO 216

217 COLOR 13, 9

LOCATE 10, 20 

PRINT " РАБОТА ДЛЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА"

COLOR 14, 9

END

250 COLOR 10, 9: LOCATE 21, 23

PRINT " Возврат к нормальной работе"

COLOR 14, 9

END

SUB RAMKA

COLOR 15, 9: CLS : WIDTH 80, 25

LOCATE 1, 1: PRINT CHR$(201): LOCATE 1, 80: PRINT CHR$(187)

LOCATE 23, 1: PRINT CHR$(200): LOCATE 23, 80: PRINT CHR$(188)

LOCATE 1, 2: PRINT STRING$(78, CHR$(205))

LOCATE 23, 2: PRINT STRING$(78, CHR$(205))

FOR s = 2 TO 22

LOCATE s, 1: PRINT CHR$(186)

LOCATE s, 80: PRINT CHR$(186)

NEXT

END SUB
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 LS86





 (5D)





  221





 (5E)





 LS74





 (5C)





  S38





 (1F)








 J1





Головка 0





Считываемые 


     данные





Выключите питание, отсоедините 


шнур питания





Нет





Работает ?





Возврат к нормальной работе





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему 733 (3А)


на аналоговой плате дисковода 





Выключите питание, отсоедините


 шнур питания





Нет





Работает ?





Возврат к нормальной работе





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему 592 (4А)


на аналоговой плате дисковода





Считываемые данные








 LS161





 (U23)





Выключите питание, отсоедините 


шнур питания





Нет





Работает ?





Возврат к нормальной работе





Да





Конец





          ВЫВОД: плохое позиционирование головки


        РАБОТА ДЛЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему 311 (5В)


на аналоговой плате дисковода





Выключите питание, отсоедините


 шнур питания





Нет





Работает ?





Возврат к нормальной работе





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему 74LS74 (5C)


на аналоговой плате дисковода 





Выключите питание, отсоедините 


шнур питания





Нет





Возврат к нормальной работе





Работает ?





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте проверьте�
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 4





Замените микросхему 74LS86 (5D)


на аналоговой плате дисковода





Выключите питание, отсоедините 


шнур питания





Нет





Работает ?





Возврат к нормальной работе





Дак





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему 221 (5Е)


на аналоговой плате дисковода





Выключите питание, отсоедините


 шнур питания





Нет





Работает ?





 Возврат к нормальной работе





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему 74S38 (1F) 


на аналоговой плате дисковода





   Поиск неисправности в плохом дисководе





      ВЫВОД: неработающий дисковод неисправен. Возвратите блок резисторов и перемычки в исходное состояние
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  Поменяйте кабели и


возвратитесь к    нормальной работе





Да





Да





А





В





Дисковод


А или В ?





Выключите питание, отсоедините 


шнур питания





              Поменяйте местами переключатели дисководов 


         А и В, переставьте блок резисторов с дисковода 


         В на дисковод А (сделайте дисковод В 


         доступным, как дисковод А)





Работает ?





Обратитесь к разделу


“Ни один из дисководов


не читает”





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Нет





Выключите питание, отсоедините 


шнур питания





  Поменяйте кабели двух дисководов





Присоедините шнур питания,


 включите и проверьте








 LS02





 (U26)





Нет





Выключите питание, отсоедините 


шнур питания








 LS112





 (U22)





 Система 


грузится ?
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Нет





Работает ?





Нет





Нет





Да





 Осторожно откройте защелку дисковода.


Вытащите и снова вставьте диск.


Медленно закройте защелку 





  После установки другого диска плавно


закройте защелку дисковода





Выключите питание





Старый плохой диск





  Вытащите диск и попробуйте другой





Возврат к нормальной работе





Да





 Запишите, что делала система в 


момент возникновения ошибки





 Откройте крышку системного блока, 


коснитесь верха блока питания, 


отсоедините шнур питания 





   Отсоедините кабели от аналоговых платы


и платы адаптера, почистите контакты на разъемах и снова присоедините кабели





Присоедините шнур питания,


включите и проверьте





 Возврат к нормальной работе





Да





Работает ?





Работает ?





Начало








 2





 1





 1





 2








 LS112





 (U25)





 Стандартные





данные





Шина данных








 LS240





 (U18)








  S153





 (U24)





   MC


 4044





 (U21)





   MC


  4024





 (U20)








 LS191





 (U19)





  P2





Конец





РАБОТА ДЛЯ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА





Нет





Возврат к нормальной работе





Работает ?





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему 74S191 (U19)





Выключите питание, отсоедините


шнур питания
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Нет�Н





Работает ?





Возврат к нормальной работе





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему MC4024 (U20)





Выключите питание, отсоедините 


шнур питания





Нет





Работает ?





Возврат к нормальной работе





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему MC4044 (U21) 





Выключите питание, отсоедините 


шнур питания





Нет





 Возврат к нормальной работе











Работает ?





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему 74S153 (U24)





Выключите питание, отсоедините 


шнур питания





 2





 2





Нет�Н





Работает ?





Возврат к нормальной работе





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему 74LS02 (U26)





Выключите питание, отсоедините


шнур питания





Нет





Работает ?





Возврат к нормальной работе





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему 74LS112 (U25) 





Выключите питание, отсоедините 


шнур питания





Нет





Возврат к нормальной работе





Работает ?





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте 





Замените микросхему 74LS161 (U23)





 1





 1





Выключите питание, отсоедините


 шнур питания





Нет





 Работает ?





Возврат к нормальной работе





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените микросхему 74LS240 (U18)





Выключите питание, отсоедините


 шнур питания





Нет





Работает ?





Возврат к нормальной работе





Да





Присоедините шнур питания, 


включите и проверьте





Замените кабель от платы адаптера


к дисководам





Откройте крышку системного блока,


коснитесь верха блока питания,


отсоедините шнур питания





Запишите, что делает система в момент


Возникновения ошибки





Выключите питание





Начало
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