Введение


Мы вступили в 21 век, век больших технологий и электронно-вычислительных средств обеспечения.


В настоящее время очень трудно обойтись без ЭВМ. Компьютерами пользуются различные организации, предприятия, а так же и частные лица.


Хотя компьютеры создавались для численных расчётов, скоро оказалось, что они могут обрабатывать и другие виды информации. Для обработки различной информации на компьютере, надо иметь средства для преобразования нового вида информации. Сейчас с помощью компьютера не только производятся численные расчёты, но и подготавливаются к печати книги, создаются рисунки, кинофильмы, музыка, осуществляется управление заводами и космическими кораблями и т. д. Компьютеры превратились в универсальные средства разработки для обработки всех видов информации, используемых человеком.


В нашей стране сложилась такая обстановка, что существует не равное информационное аппаратное обеспечение:

· в высоко процветающих фирмах, холдингах и других организациях, где имеется очень хорошее компьютерное оборудование;

· и полная противоположность – колхозы, совхозы и т. д.

Тем не менее в хозяйствах существует много электрооборудования для технологических процессов, которые нуждаются в защите от аварийных режимов.

По электрической сети и электрооборудованию в нормальном режиме работы протекают токи, допустимые для одной конкретной установки. При нарушении электрической прочности изоляции проводов или оборудования в электрической сети внезапно возникает аварийный режим короткого замыкания, вызывающий резкое увеличение токов, которые достигают огромных значений.

Значительные по величине токи короткого замыкания представляют большую опасность, как для элементов электрической сети и оборудования, так и для окружающих, так как они вызывают чрезмерный нагрев токоведущих частей и создают большие механические усилия. При выборе оборудования необходимо учесть эти факторы для конкретной точки сети. Для расчёта и согласования релейной защиты так же требуется токи короткого замыкания.

Необходимо создать такую программу, которая должна отвечать требованиям, малооснащённых информационной техникой организаций, т. е. быть работоспособной на машинах низкой производительности.  Для этого будет разработана программа расчёта токов короткого замыкания в высоковольтной и низковольтной сети, которая будет отвечать всем этим требованиям.

