Заключение


В результате выполнения данной дипломной работы были получены следующие основные результаты и сформулированы выводы:

1. Воздушные линии, находящиеся на открытом воздухе, помимо основной нагрузки – веса проводов, подвергаются ещё и значительным дополнительным нагрузкам от давления ветра, веса гололеда, образующегося на проводах. Так же опоры воздушных линий рассчитываются на нагрузки нормальных и аварийных режимах, причём если провода рассчитывают по допустимому напряжению, то строительные конструкции опор рассчитываются методом придельных состояний. Сущность этого метода состоит в том, что находят обычным способом нормативные нагрузки и умножают их на коэффициент перегрузки.

2. Рассмотрено краткое описание языка (TurboPascal 7.0), на котором выполнена программа, описаны операторы и функции, которые  применены при разработке программы, рассмотрены исходные величины, с которыми программа работает в настоящее время. Так же изложена постановка задачи и методика расчёта. 

3. Разработан алгоритм расчёта и последовательность действий работы с программой. Данная программа представляет собой инструмент для расчёта гибких нитей. Имеется достаточно развитый интерфейс. Так же следует отметить такие достоинства программы, как простота в работе, малый объём, занимаемый программой,  как на диске, так и в памяти. 

4. Позволяет рассчитать механические нагрузки проводов, опор при различных стрелах провисания и температурных состояниях.

5.
С точки зрения охраны труда основной подход к решению проблем такого рода сводится к установлению строгого контроля за соответствием аппаратных и программных средств, а также условий их эксплуатации экономическим требованиям. Приведем некоторые из них:

· соблюдение ограничений по медицинским показаниям;

· внимательное отношение к характеристикам дисплеев;

· правильная организация рабочего места оператора;

· правильная организация рабочего времени оператора.

6. Была осуществлена оценка затрат на выполнения данной программы. Она составила 8829,5 рублей.

