Заключение

В результате выполнения данной дипломной работы были получены следующие основные результаты и сформулированы выводы:

1. Классическим методом для двух случаев рассчитывается схема, т. е. для случая, когда корни комплексного уравнения комплексно-сопряжённые и для случая, когда корни уравнения действительные и разные. 

2. Был разработан продукт программы, написанный на языке TurboPascal по расчётам токов короткого замыкания. Программа занимает малый объём, как на диске, так и в памяти. 

3. Данная программа имеет высокую точность вычислений, что позволяет безошибочно проводить расчёт токов короткого замыкания, подтверждённая ручными расчётами и расчётом с помощью специализированных программ.

5. 
С точки зрения охраны их труда основной подход к решению проблем такого рода сводится к установлению строгого контроля за соответствием аппаратных и программных средств, а также условий их эксплуатации эргономическим требованиям. Приведем некоторые из них:

· соблюдение ограничений по медицинским показаниям;

· внимательное отношение к характеристикам дисплеев;

· правильная организация рабочего места оператора;

· правильная организация рабочего времени оператора.

6. Была осуществлена оценка затрат на выполнение этой программы. 

7. С точки зрения экологической безопасности излучение монитора должно укладываться в нормы ГОСТ РФ 50949-96 и СанПиН № 2.2.2.542-96, которые в основном соответствуют известно​му шведскому стандарту безопасности MPR II (Swedish National Board of Measurements and Testing), принятому в конце 1990 г.

